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Préface

Bienvenue au manuel d'utilisation du Tableau de Bord de SynX
Ce manuel d'utilisation peut étre imprimé, vu et téléchargé sur notre Site Internet
Les actions a effectuer dans ce manuel sont représentées par des fleches de couleur.

Les différentes étapes pour effectuer une action suivent le motif de couleur suivant :
- — Bleu clair — Bleu foncé. Celles ci se répétent lorsqu'il est nécessaire.

Veuillez noter les points suivants:

Vu que Synx est entiérement personnalisable pour combler vos besoin, en plus du
tracking standard, certaines des fonctionnalitées présentent dans ce guide sont
optionnelles.

Les utilisateurs peuvent étre paramétrés pour n’avoir accés qu'a certaines
fonctionnalitées, il est donc possible que vous n'‘ayez pas accés a certaines
fonctionnalitées, Par exemple certaines fonctionnalitées ne sont disponible que pour
I'administrateur principal.
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1 Introduction au Module Tableau de bord SynX

Le Tableau de Bord contient des Métriques que vous pouvez personnaliser pour les
rapports de gestion kpi. Ceux ci sont représentatif de votre flotte au premier regard.

Pour une grande partie des Métriques, vous pouvez comparer deux périodes (ex : comparer
cette semaine et avec celle d’avant) — voir Section 4.5 ‘Comparer deux périodes’.

Vous pouvez modifier la taille des Métriques et les déplacer, Actualiser les Métriques
individuellement, et lorsque vous créez une Métrique, Vous pouvez chercher les groupes
ou le type de Métriques et définir combien de véhicules vous voulez y inclure (de 5 a 25).

Les métriques suivantes sont disponibles:

¢ Temps moyen conduit en heures/minute par jours, par véhicule pour le top 10 des
véhicules dans la flotte. Le graphique est trié par véhicules avec le plus de temps de
conduite de fagon décroissante.

e Temps total conduit en heures/minute par jours, par véhicule pour le top 10 des
véhicules dans la flotte. Le graphique est trié par véhicules avec le plus de temps de
conduite de fagon décroissante.

o Distance moyenne parcourue en km par jour par véhicule pour le top 10 des véhicules
dans la flotte. Le graphique est trié par véhicules avec le plus de distance parcourue de
fagon décroissante.

o Distance total parcourue en km par véhicule pour le top 10 des véhicules dans la
flotte. Le graphique est trié par véhicules avec le plus de distance parcourue de fagon
décroissante.

e Total des jours conduit pour le top 10 des véhicules dans la flotte. Le graphique est
trié par véhicules avec le plus de jours conduit de fagon décroissante.

¢ Total des jours non conduit pour le top 10 des véhicules dans la flotte. Le graphique
est trié par véhicules avec le plus de jours non conduit de fagon décroissante.

e Temps moyen conduit en heures/minute par jours, par véhicule pour le top 10 des
véhicules dans la flotte. Le graphique est trié par véhicules avec le plus de temps de
conduite de fagon décroissante.

e Temps moyen d’inactivité en heures/minutes par jours, par véhicule pour le top 10 des
véhicules dans la flotte. Le graphique est trié par véhicules avec le plus de temps
d’inactivité de fagon décroissante.

¢ La Consommation de Carburant par véhicule en fonction de la consommation
moyenne souhaité. Le graphique met en avant les 10 véhicules consommant le plus de
carburant par rapport a I'objectif fixé.

e Pourcentage de contréles avec défaut de tous les véhicules contrdlés dans la flotte.

e Pourcentage de véhicules conduit sans avoir effectué le contréle pour tous les
véhicules de la flotte.
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¢ Résumé des excés de vitesse met en avant les exces de vitesse des conducteurs, par
exemple lorsque le conducteur dépasse la vitesse autorisé de 1 a 10%. Le graphique
montre le top 10 des conducteurs avec le plus d'excés de vitesse.

o L'utilisation indique le pourcentage moyen de jours d'activité du véhicule / groupe de
véhicules / flotte. Un véhicule est considéré comme actif s'il conduit un jour donné.
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Accéder au tableau de bord

2 Accéder au tableau de bord

La fonction Tableau de Bord est disponible sur SynX via la barre de navigation.

Cliquer sur Tableau de Bord dans le menu.

‘Tableau de bord

TRANSPOCO

Groupes de

Véhicules

Groupes de Véhicules -
Véhicules

Tous les véhicules -
Rapports

Demiére Localisaion v
Calendrier
L 20194127
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Le Tableau de Bord se lance avec les données par défaut ou avec les métriques
personnalisées. L’exemple ci dessous montre six Métriques pour les conducteurs dans

la semaine.

Tableaude bord | Carte en temps

Rapports Messagerie  Alertes  Localisations  Style de Conduite

NouvEA
Maintenance  Carburant  Cametdesuivi  Rapportsbéta  Caméra

gerome cattanea

Temps moyen de conduite &

Toulouse

Orfeans

Pelleteuse

Nantes

PEUGEOT

camion

Distance totale de conduite €

Toulouse

Pelleteuse

Nantes

PEUCEOT 0

imove transpoconet/fr

@[2]8 Temps total de conduite &

¥ Période: Ce

semaine | Groupe:

o1:33 Toulouse

ozs Orleans

017 Pelieteuse

00:0 Nantes

00:39 PEUGEOT

camion

125 15 175 0 05 1 s 2
Temps moyen de conduite (HH-MM)

Temps moyen de conduite

Zlzla

0440,

04:09

0351

0201

o01:58

25 g 55 4 as s

Temps total de conduite (HH MM)

Temps total de conduite

Distance moyenne de conduite € zi1zl8
Y Période: Cett 2ine | Groupe: Tous les véhicules
Toutouse ™
Felieteuse "
orieans 35
Nartes 15
13
camion [ 6
o 0 w0 o w0 100 120

Distance moyenne de conduite (KM)

Distance moyenne de conduite

@|2|®  Total du nombre de jours de conduite & @|Z|@ Total dunombre de jours au repos & zicim
¥ période
312 PEUCEOT 3 Camion 2
137 Peereuse 3 Nantes 2
106 Toulouse 3 Oricans 1
Orieans 2 [
Camion ' R—
Nante: 1 Tououse o
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3 Fonctionnalitées du Tableau de bord

3.1 Modifier I'ordre des Métriques

Vous pouvez réorganiser les métriques sur la page. Pour ceci, cliquez n'importe ou sur
la métrique, faites la glisser et déposez la sur sa nouvelle position.

NowERy
Tableaudebord = Carteen tempsréel Rapports Messagerie  Alertes Localisations  Stylede Conduite  Maintenance Carburant  Cametdesuivi  Rapportsbéta Caméra

o

3.2

Temps moyen de conduite € =2F-1):] zigle
semene | Group i
o3 108
o oz Peletsuse 6
el . e o
o7 Temps total de conduite & z|c|@ 33
¥ ériode Cete emsine Groupes Tous e véncules
Nart 0040 Nantes 15
Toulouse @40
peuGEOT 0035 pEuCEOT 1
ore 0x:09
Camion 014 Cam 3
0 o 03 07s 1 125 1 , elere o351 > 2 0 50 100 120
Temss moyen de condhite (HHMM) stance moyenne de conduite (KM)
Nan ozo1
Temps moyen de cont Distance moye:
pruGEOT on:ss
Distance totale de conduite Z|3|E Total du nombre de jours au repos © Z|3lE
¥ Rériode: Cete semine | Groupe: Tos e éncues ook ¥ Rérode: et samsine | Groupe:Tous esvéncues
Tooe a2 o os s 2 as s s 4 as s )
Temps totalde conduite (HH:MM)
Felle 137 Temps total de conduite Nantes 2
ore 106 Tovlouse 3 o '
Nartes " o 2 PEUCEOT | ©
peuGEOT w0 ' Pelletuse | 0
cam \ o

Modifier la taille des Métriques

Pour modifier la taille des Métriques, placer le curseur sur le bouton en bas a droite de la
métrique et attendez que le curseur devient une fleche a double téte.

Temps moyen de conduite € [Eg AR
T Période: Cetie semaine & La semaine dernigre | Groupe: Tous les véhicules
T N 0113 ox14
e YN 01:06 orss
O o — 00:55 orae
e
e
Camion 00:11 00-36
6760YR17 00-03
o 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2 225 25

Temps moyen de conduite (HH:MM)

(@

Cette semaine ® La semaine derniére
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Fonctionnalitées du Tableau de bord

Faites un clic gauche dessus et déplacez le curseur dans n’importe quelle direction afin

de modifier la taille du métrique.

SYN>:

NoUVERY
Tableaudebord  Carteentempsréel Rapports Messagerie Alertes Localisations  Stylede Conduite  Maintenance  Carburant  Cametdesuivi  Rapports béta  Caméra

gerome cattaneo +

Temps moyen de conduite &

e [

@|2|T  Excés de vitesse & [@|2|@ Distance moyenne de conduite & [edF<Jin)
Y Période: Cette semaine & La semaine derniére | Groupe: Tous les véhicules Y Période: Ce mo's | Groupe: Sud Y Période: Cette semaine | Groupe: Tous les véhicules
[ ——— - _l
Tououse
===== —
o o —— 0106 Feleteus 2
O e — 0058 Fellaeuse -- Oreans 3
S 01
el revceor [ s
6760017
00
e nenies [ 13
oot
Camion Camion s
o0ss rrvceor i
6760YR17 1 00:03 6760YR'7 | O
0 2 4 6 8 12
0 025 05 075 1.25 15 175 2 225 25 Résumé des excés de vitesse (% d'événements de vitesse) ) 0 25 50 75 100 125 150 175

Temps moyen de conduite (HH:MM)

E|S|§  Temps total de conduite &

® Dépassement de limite de 1% 3 10%

© Cette semaine @ La semaine demniére Dépassement de limite de 21% 3 30%

Distance totale de conduite &

Y Période: Cete semaire | Groupe: Tous es wicuies Y Période: Ce mois | Groupe: Sud

rceor [

. ~ | -

seomr [ e

e _ o

Distarce moyenne de conduite (kM)

® Dépassement de limite de 11% 3 20%

© Distance moyenne de conduite

@[S|@ Total dunombre de jours au repos & ZiclE

Y Période: Cette semaine | Groupe: Tousles vénicues

Actualiser les Métriques

P> Pour actualiser toutes les métriques (de la page), cliquez sur le bouton actualiser en

bleu.

1.1 Ajouter des Métriques

Cela vous permet d'ajouter une nouvelle métrique a partir de la liste de métriques déja

existante.

b Cliquez sur le bouton vert + Ajouter.

Z|c

nduite &

| @

Le formulaire pour une nouvelle métrique s’ouvre.

SYND.«

DRIVING SYNCHRONICITY
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Modifier Temps moyen de conduite

@ Détails du graphique

Titre

Temps moyen de conduite

Type de métrique Groupes de Veéhicules
Temps moyen de conduite Tous les groupes de véhicules
Période Période de comparaison

Cette semaine

Jours de la semaine Nombre de lignes

Jours cuvrables et weekends 10

Sauvegarder Annuler

Entrez un Titre pour la nouvelle Métrique afin de continuer. Sélectionnez un nom qui
correspond a la métrique (Habituellement le type de la métrique est utilisé, mais il est
possible d’ajouter plus d’informations comme le groupe du véhicule ou la période).

P Sélectionnez le Type de la Métrique a partir du menu déroulant.

Note : Vous pouvez entrer dans la barre de recherche des mots clés afin de trouver un
type de métrique spécifique.

Type de métrique

Temps moyen de conduite W

Consommation de Carburant
Distance moyenne de conduite

Distance totale de conduite

P Sélectionnez un Groupe de véhicule ou laissez par défaut “tous les véhicules”.

Note : Comme ci dessous, vous pouvez entrer dans la barre de recherche des mots clés
afin de trouver un Groupe de véhicules spécifiques.
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Groupes de Véhicules

Tous les groupes de véhicules hd I
Tous les groupes de véhicules

All Wehicles

Sud

Véhicules personnels

b Sélectionnez la Période a partir du menu déroulant. Cela peut étre une des périodes par
défaut tel que ‘la semaine derniére’, ‘Le Mois Dernier'. Note : ‘Année a ce jour qui
reprend la période du 1 Janvier a ce jour.

Période

Cette semaine A4 I

e
Cette semaine

La semaine dernigre

Ce maois
Le mois dernier

Ce trimestre

Le trimestre dernier

Annge 3 ce jour

£ Période personnalisée

b Parallelement, pour sélectionner une période différente, sélectionnez dans la liste
‘Période Personnalisée’.

La semaine actuelle sera sélectionnée par défaut.

Cliquez sur L'lcéne calendrier.

Période personnalisés ) périodes par défaut

Jours de la semaine

SYN>.«
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Ce calendrier s’ouvre avec par défaut la semaine actuelle surlignée. Note : La date de
départ est surlignée en vert dans la case de la période personnalisée.

Période personnalisée D périodes par défaut || Période de comparaison
M 1 nov 2019 - 17 nov. 2019 La semaine derniére
&« novembre 2019 décembre 2019 -
U ma me e ve sa di u ma  me e ve sa di
28 29 30 31 1 2 3 25 26 27 28 29 30 1
4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8

P Cliquez sur la Date Requise. Note : Les jours sélectionnés sont en verts grisé et la date

apparait dans la case de la période personnalisable. La date soulignée en vert
représente la date de fin de période.

Periode personnalisée 2 périodes par défaut 7 Période de comparaisan
9 déc. 2013 -2 dar 2019 La semaine derniére
— décembre 2019 janvier 2020 -
U ma me e e a d U ma  me e e a d
25 26 27 28 29 30 1 20 31 1 2 3 4 5
2 3 4 5 6 7 ] 4] 7 ] 9 10 11 12
12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 3 1 2
30 31 1 2 3 - 5

» Cliquez sur la date de fin.

Le Calendrier se fermera et la période choisi apparaitra dans la boite de période
personnalisée.

SYN>.«

DRIVING SYNCHROMNICITY
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Période personnalisée D périedes par défaut

L
i
[
(&%)
3
()

M 25 nov. 201

lours de la semaine

Si vous voulez changer la date de départ, cliquez sur la premiére date dans la boite de
période personnalisée pour ouvrir le calendrier et sélectionner une nouvelle date.

Si vous voulez changer la date de fin, cliquez sur la deuxiéme date dans la boite de
période personnalisée pour ouvrir le calendrier et sélectionner une nouvelle date.

Pour retourner a la liste déroulante des périodes par défauts, cliquez sur périodes par
défauts au dessus de la boite de période personnalisée.

Note : Pour la plupart des métriques vous pouvez aussi sélectionner une seconde
période a comparer avec le premier graphique. Vous trouverez plus d’'informations dans
la section 4.3 “Comparer deux périodes”.

Cliquez sur Jours de la semaine dans le menu déroulant pour sélectionner les jours
ouvrables, ou seulement Weekend ou par défaut jours ouvrables et week ends.

lours de la semaine

lours ouvrables et weekends v ’

Jours ouvrables et weekends

lours de la semaine

Weekends

» Cliquez sur le menu déroulant Nombre de lignes Afin de sélectionner le nombre de
véhicule dans le groupe, Ex : Sélectionner 5 Lignes, affichera 5 véhicules.

» Cliquez sur le bouton vert Sauvegarder.

La nouvelle métrique apparaitra en dessous des autres métriques dans le tableau de
bord.

Pour déplacer la métrique a une autre place dans le tableau de bord veuillez voir la
Section 3.1 ‘Modifier 'ordre des Métriques’.
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4 Fonctionnalitées Métriques

4.1 Informations des Métriques

Des Métriques montrent des Graphiques et d’autres des Pourcentages.

Chaque Métrique spécifie la période et le groupe de véhicule choisi.

Temps moyen de conduite © @ |Z|@  Temps total de conduite € Z|elT
(1' Période: Cette semaine | Groupes Tous les véh'(ules) Periode: Ce mo's | Groupe: 540
Felereuse _ 07
e _ o Feueeer _ 313
et _ i Teulouse _ e
camion [0 0011
6760YR17 - 03:11
s760ve17 || 00:03
0 025 05 075 1 125 15 175 2 225 25 0 5 10 15 20 25 30 35
Temps moyen de conduite (HH:MM) Temps total de conduite (HH:MM)
@ Temps moyen de conduite @ Temps total de conduite
4 4

P Pour voir I'explication d'une métrique, placez votre curseur au dessus de l'icone
d’information bleue a c6té du nom dans l'intitulé de la métrique.

Temps moyen de conduite & &2 o

T Période: Cette semilil =
Ce graphique montre

le temps moyen de

::c'rn_dmte par jour par 0214
véhicule pour les 10

premiers véhicules de

Pelleteuse la flotte. Ce graphique

est trié en fonction du

temps de conduite par

ordre décroissant.

00:43

Toulouse

Qrleans

MNantes

Camion

B6760YR17

0 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2 2.25 25

Temps moyen de conduite (HH:MM)

Pour voir les informations, survolez, ou cliquez, une barre dans le graphique.

SYND.«
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Temps moyen de conduite © [EgFs AR

Y Période: Cettz semaine | Groupe: Tous les véhicules

Toulouse
Temps moyen de conduite: 02:14

Toulouse

Pelleteuse

PEUGEOT

00:51

camion [0 00:11

s760vr17 1] 00:03

[=]

0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5
Temps moyen de conduite (HH:MM)

@ Temps moyen de conduite

4.2 Actualiser les Métriques

P> Pour actualiser les Métriques et les données, cliquez sur l'icone rafraichir dans I'en-
téte.

Temps moyen de conduite € 4 ﬁ il

T Période: Cette semaine | Groupe: Tous les véhicules

Toulouse

nantes [ 00:43
camion [ oo:11

s76ovr17 ] 00:03

02:14

] 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5
Temps moyen de conduite (HH:MM)

@ Temps moyen de conduite

Note : Occasionnellement la métrique devra étre mis a jours si les données ne se
chargent pas a cause d’'une connection Internet trop faible.

4.3 Modifier la taille des Métriques

Voir Section 3.2 ‘Modifier la taille des Métriques’.

SYND.«
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4.4 Montrer/cacher les données d’un graphique

Par défaut toutes les colonnes seront apparentes sur le graphique, mais il est possible
de cacher des données si besoin. Un exemple de ceci peut étre vu dans le résumé de la
vitesse, qui comprend quatre plages de données.

Excés de vitesse ) & e|m

T Période: Cette semaine | Groupe: Sud

e _I

Pelleteuse |

PEUGEOT
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Résumé des excés de vitesse (% d'événements de vitesse)
@ Dépassement de limite de 1% 3 10% ® Dépassement de limite de 11% a 20%

Dépassement de limite de 21% a 30% @ Dépassement de limite de plus de 30%

P> Pour masquer une donnée dans le graphique, cliquez sur celle ci dans la légende.

Excés de vitesse O &< w
Y Période: Cette semaine | Groupe: Sud
Toulouse _
Pelleteuse
PEUGEOT
V] 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
Résumé des excés de vitesse (% d'événements de vitesse)
@ Dépassement de limite de 11% 4 20%
Dépassement de limite de 21% a 30% ® Dépassement de limite de plus de 30%
a4

Cliquez sur celle ci de nouveau dans la légende pour la faire réapparaitre dans le
graphique.

SYND.«
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Manuel d'utilisation du Tableau de Bord de SynX

Fonctionnalitées des Métriques

4.5 Supprimer des Métriques

Cliquez sur le bouton Poubelle dans I'en-téte.

Temps moyen de conduite £

T Période: Cette semaine | Groupe: Tous les véhicules
Toulouse
Pelleteuse
Orleans
PEUGEDT 00:51
Nantes 00:43
Camion 00:11
6760YR17 00-03
0 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5

01:23

02:14

01:35

1.75 2 2.25 25

Temps moyen de conduite (HH:MM)

Temps moyen de conduite

Cliquez sur Confirmer pour valider.

Supprimer Temps moyen de conduite

Etes-vous sir de vouloir supprimer ce paramétra?

4.6 Modifier des Métriques

Vous pouvez changer le titre, le type de métrique, le groupe de véhicules, les périodes
les jours et le nombre de lignes. Vous pouvez aussi pour la plupart des métriques,
ajouter/enlever une comparaison avec une autre période (Voir Section 4.3 ‘Comparer

deux périodes’).

Cliquez sur l'icone éditer dans I'en-téte.
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Manuel d’utilisation du Tableau de Bord de SynX Fonctionnalitées des Métriques

Temps moyen de conduite © < w

T Période: Cette semaine | Groupe: Tous |es vEhicules
Toulouse 02:14
Pelleteuse 01:35
Orleans 01:23
PEUCEOT 00:51
Nantes 00:43

Camion 00:11

0 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5
Temps moyen de conduite (HH:MM)

Temps moyen de conduite

Le formulaire de modification des métriques s’ouvrira.

Modifier Temps moyen de conduite

@ Détails du graphique

Titre

Temps moyen de conduite

Type de métrique Groupes de Véhicules
Temps moyen de conduite Tous les groupes de véhicules
Période Période de comparaison

Cette semaine

Jours de la semaine Nombre de lignes

Jours ouvrables et weekends 10

Faites les changements nécessaires dans le formulaire, tel qu'un nouveau Titre,
changer de Groupe de véhicule, ou changer la Période comme décrit dans les
instructions Section 3.3 ‘Ajouter des Métriques’.

P Cliquez sur le bouton vert Sauvegarder.
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Manuel d'utilisation du Tableau de Bord de SynX

Fonctionnalitées des Métriques

4.7 Comparer deux périodes

Pour la plupart des métriques vous pouvez comparer deux périodes (ex : comparer la

semaine derniére et celle ci).

Cliquer sur le bouton Modifier dans I'en-téte.

Temps moyen de conduite &

T Période: Cette semaing | Groupe: Tous les véhicules

Toulouse

Pelleteuse

Orleans

PEUGEOT 00:51

Nantes 00:43

Camion 00:11

cnﬂ

02:14
01:35

01:23

25 1.5 1.75 2 225 2.5

Temps moyen de conduite (HH:MM)

Temps moyen de conduite

Le formulaire de modification des métriques s’ouvre.

Modifier Temps moyen de conduite

@ Détails du graphigue

Titre

Temps moyen de conduite
Type de métrique

Temps moyen de conduite
Période

Cette semaine
Jours de la semaine

Jours ouvrables et weekends

Cochez la Période de comparaison.

Groupes de Véhicules
Tous les groupes de véhicules

Période de comparaison

Mombre de lignes

La deuxiéme période ne sera plus grisée.
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Manuel d’utilisation du Tableau de Bord de SynX Fonctionnalitées des Métriques

P Sélectionner la Période a partir du menu déroulant. Cela peut étre une des période par
défaut tel que “la semaine derniére”, “Le Mois Dernier”. Note : “Année a ce jour” qui
reprend la période du 1 Janvier a ce jour.

¥ Période de comparaison

| La semaine derniére A |

Cette semaine
Ce mois
Le mois dernier

+Ie
Ce trimestre

Le trimestre dernier

Année & ce jour

B Période personnalisée

P Parallelement, pour sélectionner une période différente, sélectionnez dans la liste
“Période Personnalisée”.

» Cliquer sur L'lcone calendrier.

[
L
a
]
(K%
]
Y
o)
1
[
[as]
-]
]
[
[
—
s}

b Ce calendrier s’ouvre avec par défaut la semaine actuelle surlignée. Note : La date de
départ est surlignée en vert dans la case de la période personnalisée.

— novembre 2019 décembre 2019 -
lu ma me e 5 8 a u ma me e e =] a
22 29 30 31 1 2 3 il 29 30 1
4 5 & 7 8 9 10 2 3 4 5 &5 7 8
11 12 13 14 15 16 17 9 10 1 12 13 14 15
18 19 20 21 2 23 24 6 17 18 19 20 21 22
Pl 29 30 1 23 24 25 2 27 28 29

3 3 1 2 3 4 5
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Manuel d’utilisation du Tableau de Bord de SynX Fonctionnalitées des Métriques

Cliquez sur la Date Requise. Note : Les jours sélectionnés sont en vert grisé et la date

apparait dans la case de la période personnalisable. La date souligné en vert représente
la date de fin de période.

Période personnalisée <) périodes par défaut 4| Période de comparaison
B 9géc 2079 -2 dac 2012 La semaine derniére
&~ décembre 2019 janvier 2020
25 26 27 28 29 30 1 0 N 2 3 4 5
2 3 4 3 & 7 8 -] 7 g 9 10 1 12 I

o
(=)
ra
=1
ra

']

]
ra
=1
"
o]
]
ra

L

ra

=
ra
un
ra
=3}

» Cliquez sur la date de fin.

Le calendrier se fermera et la période choisi apparaitra dans la boite de période
personnalisée.

#| Période de comparaison D périodes par défaut

i 21st Nov 2019 - 213t Dec 20718

» Sivous voulez changer la date de départ, cliquez sur la premiére date dans la boite de
période personnalisée pour ouvrir le calendrier et sélectionner une nouvelle date.

P Si vous voulez changer la date de fin, cliquez sur la deuxiéme date dans la boite de
période personnalisée pour ouvrir le calendrier et sélectionnez une nouvelle date.

» Pour retourner a la liste déroulante des périodes par défauts, cliquez sur périodes par
défauts au dessus de la boite de période personnalisée.

Note : Si vous avez besoin de changer les dates des périodes, répétez les étapes ci-
dessus.

Cliquez sur le bouton vert Sauvegarder.

La métrique s'actualisera et montrera la comparaison des données entre les deux
périodes.
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Temps moyen de conduite €

de: Cette semaine £ La semaine dernigre | Groupe: Tous les véhicules

I 0204
I 01213

Toulouse

T o3
I 01:06

Pelleteuse

i 01336
O S 00-58

D
PEUCEQT 01-04

E T 0055

MNantes

|
. [ 00:11
Camion 00:36
6760YR17 M oo-03
4] 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5

Temps moyen de condurte (HH:MM)}

@ Cette semaine @ La semaine derniére

SYND.«
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